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Уплотнительная смазка Масмол – У  
на силиконовом масле

 
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
Смазка типа Масмол – У (уплотнительная) 
Применяется для герметизации и устранения 
утечек газа. Защиты от коррозии узлов уплотнения 
запорной арматуры при работе в среде 
содержащей сероводород. Используют при 
эксплуатации нефтяных и газовых скважин и при 
нарезании резьбы на трубных заводах. и 
представляют собой однородную массу коричного 
цвета. Работает при диапазоне температур от -
50°Сдо +240°С. 
 
СОСТАВ СМАЗКИ 
Используется загуститель комплексных 
кальциевых или литиевых мыл с добавлением 
вязкостной присадки и сухих компонентов. Смазка 
химически стабильна и инертна по отношению к 
крановым уплотнениям (резина, полиуретан, 
фторопласт). Обладает уникальными 
смазывающими свойствами, высокой 
герметизирующей функцией. 
 
 

 
 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Промышленное оборудование - узлы трения,  
работающие при высоких нагрузках, высоких и 
низких температурах. В условиях абразивных, 
агрессивных и обводненных средах. Узлы 
запорной арматуры. 
 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
■ Повышенная водостойкость смазки делает 
возможным ее использовать в открытых 
механизмах. 
■ Широкий температурный интервал 
работоспособности позволяет использовать 
смазку всесезонно. 
■ Противоизносные и противозадирные 
характеристики смазки обеспечивают надежную 
защиту оборудования. 
 
ЭФФЕКТИВНО ЗАМЕНЯЕТ СМАЗКИ 
ВНИИ НП – 283, Molykote 111 сompound, Molykote 
DC4, Molykote High Vacuum, EFELE 99088. 

Продукт производится по ТУ 19.20.29-001-11960068-2020 
 
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МАСМОЛ-3 
Консистенция по NLGI 3/4 

Цвет Коричневый 

Тип мыла Натриевый комплекс 
Тип базового масла силиконовое 
Структура однородная 
Температура каплепадения > 180 
Пенетрация при 25°C после перемешивания, 0,1 мм 180-240 

Вязкость эффективная при 20°С и среднем градиенте скорости 
деформации 10с, Па. с, не более 120 

Коллоидная стабильность, % выделившегося масла, не более 9,4 

Четырехшариковая машина трения (ЧШМ) 

Нагрузка сваривания, Рсв, не менее 3079 

Критическая нагрузка, Ркр не менее 856 

Индекс задира (Из), Н, не более 372 
Пятно износа (Пи), Н, не более 0,8 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
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Уплотнительная смазка Масмол – У  

на силиконовом масле
 
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
Смазка может наноситься вручную, а также через централизованную систему смазывания (ЦСС) 

СРОК ГОДНОСТИ ХРАНЕНИЯ  
Срок хранения - 5лет со дня изготовления 
 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
Данный продукт не содержит каких-либо токсичных компонентов. Во время хранения, транспортировки 
и применения данного продукта необходимо соблюдать правила техники безопасности при работе с 
минеральными смазочными материалами и правилами охраны окружающей среды.  
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
Для правильного подбора смазочных материалов, получения детальной информации, по продуктам, а 
также по интересующим вопросам рекомендуем обратиться к специалистам технической поддержки: 
rantol@yandex.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с. Тросна, ул. Пименова д.17,  
Моб. тел.: +7 (910) 260-99-98 

Букин Виктор Евгениевич 
 

rantol@yandex.ru 
info@rantol-bukin.ru 

grease.support@rantol-bukin.ru         НПП РАНОЛ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
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